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E21.6 Notion de 
courts-circuits

Nom :................................. Prénom : ................
Classe ….......    Groupe ….......    Table …......

Compétences D4 – 2 / ………..

1. Observations et définition

Montage

Attention     :   pour des raison de sécurité on 
utilise une pile dans les montages suivants.

Valeurs nominales : (Valeurs normales de 
fonctionnements)

M{Umax= ......
Imax=......

Tracer le chemin du courant

Observations     :  

a1 : Quand l'interrupteur est ouvert ..........................................................................................................................

a2 : Quand l'interrupteur est fermé ..........................................................................................................................

Interprétation     :  

a1 : l'interrupteur se conduit comme un ….................................................

a2 : l'interrupteur se conduit comme un …................................................., le courant va passer par le chemin le
       moins résistant (le plus facile, le plus conducteur). On dit que le moteur est court-circuité.

Pour qu’il y ait court-circuit il suffit que les deux bornes d’un dipôle entrent en contact : Attention aux fils 
dénudés !

2. Risques (Rappels)

Si le courant qui traverse un conducteur est trop important celui-ci peut ..................................................... 
ou  ............................................................

Dans le cas a2 ci-dessus, le moteur ne limite plus le passage du courant : La pile chauffe, le circuit chauffe : La 
pile va se décharger rapidement. Dans le cas d'un générateur plus puissant : Il y a risque d'incendie.

3. Protection contre les courts-circuits     :    (pas de montage)

a) Fusible : On place une petite cartouche 
contenant un fil métallique qui fond rapidement 
dès que la température augmente trop. Quel métal
choisiriez vous ? ……………… (C11.1-a)

En cas de court circuit il sert d’interrupteur.

b) Disjoncteur thermique.

La cartouche peut être remplacée par un 
disjoncteur thermique qui coupe le circuit en cas 
de température trop élevée.

3. Avec une lampe     :   (Montage facultatif)

Valeurs nominales :

L1{U n= ......
In= ......

Tracer le chemin du courant

a) Observations     et interprétations :  

b) a1 : Quand l'interrupteur est ouvert la lampe ............................................................................................ 

c) a2 : Quand l'interrupteur est fermé .......................................................................................... car elle est 
…............................................ . Il y a ….............................................................................
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