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 Compétences
Attention ! Le matériel utilisé est fragile, (Aimant, bobine, galvanomètre) et doit être manipulé 
délicatement !

Précautions : 
→ Retirer les compartiments gris avec le matériel du bac rouge.
→ Manipuler dans le bac rouge, l’aimant ne doit pas être poser directement
     sur la table.
→ Recommencer les tests à plusieurs reprises pour obtenir les meilleurs 
résultats.

J’ai bien lu les consignes ci-dessus  □
1. Aimants mobiles
Suspendre l’aimant sur le support, attendre qu’il cesse de bouger. 
L’extrémité orientée vers le nord est appelée pôle nord (PN) de l’aimant.
Repérer le pôle nord de l’aimant à la craie. 
Quel est le nom que l’on donne à un aimant mobile dans la vie quotidienne ?    ..................................................

2. Interaction Aimant-Bobine
Travailler dans le bac rouge !
Relier la bobine de cuivre au galvanomètre. (Le galvanomètre permet de détecter un courant très faible et de 
donner son sens). 
Positionner le bouton du galvanomètre sur +/- 1V
Indiquer le sens (+ ou -) et le nombre de diodes allumées 
sur le galvanomètre quand : 
On pose le PN de l’aimant dans la bobine : .......
On retire le PN de l’aimant dans de la bobine : .......
On pose le PS de l’aimant dans la bobine : .......
On retire le PS de l’aimant dans de la bobine : .......
On dit qu’un courant est induit dans la bobine.
Observations : ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

3. Aimant en mouvement devant une bobine.
Suspendre l’aimant en le maintenant vertical grâce à une 
pince crocodile comme indiqué sur la photo ci-contre. →
Mettre l’aimant en mouvement, et observer les diodes.
Le courant induit est-il continu ou alternatif.
...........................................................................................

Que se se passe-t-il si on fait tourner 
un aimant devant le noyau d’une bobine ?
(Suspendre l’aimant sur le support, le faire tourner 
manuellement dans un sens, jusqu’à ce que la ficelle
résiste un peu, lâcher l’aimant devant la bobine, observer
le galvanomètre.)    →
...........................................................................................
...........................................................................................
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4. Aimant et noyau de fer.

Mettre en contact l’aimant et le cylindre de fer.
Approcher le cylindre de fer de petits objets en 
fer.

Le cylindre se comporte comme 
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

Recommencer, mais sans qu’il y ait contact 
entre l’aimant et le cylindre de fer.

Conclusion : 
…...………………………...………………….
…………………………………………….......
…………………………………………….......

Placé à l’intérieur  d’une bobine, un morceau de fer est appelé noyau de la bobine.

5. Génératrice de bicyclette (dynamo)
5.1 Observer la génératrice disséquée :
Schéma à  légender : (Bobine , Aimant, Galet, Noyau)
1 :....................     2 :....................     3 :....................     4 :....................   

Nombres de pôles de l’aimant : ................................................................

5.2 Relier la génératrice au voltmètre.
Attention, il s’agit d’une tension alternative !
Faire rouler le galet sur le liège.
Quelle est la tension maximale obtenue ? .................................................

Principe de production :
Quand on fait tourner le galet, l’aimant passe devant ...................................... , ce qui revient à le déplacer 
dans ......................................... , un courant est alors ............................................ dans la bobine.
C’est ce principe qui est utilisé pour la production industrielle du courant électrique.

6. Les différentes centrales : Utiliser les documents fournis avec le matériel !
Quelle est la partie commune à tous ces types de centrale : ....................................................................................

Chaînes de conversion
(Utiliser les abréviations)

Quel est le fluide
qui fait tourner
l’alternateur ?

Comment est produite
la vapeur

éventuellement utilisée
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